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UTRZYMYWANIE INTEGRALNOSCI WARSTWY WODQOSZCZELNEJ POD PLYTA FUN-
DAMENTOWA

QLD STATE NETBALL STADIUM —
BRISBANE
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ROZWIAZANIA DO PODEACZANIA PRZEPUSTOW DO SCIANY Z

Dookota przewiertu umieszczono kotnierz nascienny HSI 150-DFK i Nastepnie pokrywa systemowa HSI zostata tatwo przytaczona do
zamocowano za pomoca wodoodpornych ztaczy srubowych i kotkéw.  produktu DFK i dociagnieta z wykorzystaniem czerwonej nakretki
mocujace;j.
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W dalszej kolejnosci przewody sa podtaczane z wykorzystaniem man-  Firma KME wykonata trzy prébne potaczenia, nastepnie wykonawca

kietu uszczelniajacego dostarczanego z pokrywa systemowa. zatwierdzit ten system i tym samym kolejna warstwa membrany
zostata ukonczona. Po pierwszym sukcesie i prostym montazu pierws-
zych elementach wykonano wiec nowe przewierty i zamontowano

dwadziescia dwa kolejne kotnierze HSI 150-DFK i tyle samo pokryw

Do projektu dodano wiecej przytaczy mediéw wykorzystujacych
mniejsze przewody.

Wybrano nasz system DG, poniewaz umozliwiat on pracownikom
firmy KME przytaczenie wielu przewodow wejsciowych z wykorzysta-




Informacje o projekcie i rozwigzania Hauff-Technik ha

INFORMACJE technik

INFORMACIJE O PROJEKCIE

Lokalizacja Queensland State Netball Stadium
Na rogu Mains & Kessels Road
Nathan QLD 4111

Wihasciciel budynku Stadiums Queensland
Cnr Castlemaine and Chippendall Streets
Milton, QLD, 4064

Firma montujaca KME Services (Kierownik budowy — Hansen Yunken)
Klenner Murphy Electrical Pty Ltd

Unit 20/6 Maunder Street

Slacks Creek, 4127 Brisbane Qld

Informacje w niniejszej ulotce sg oparte o nasz obecny stan wiedzy technicznej i doswiadczenie. Nie zwalnia to oséb przetwarzajacych i uzytkujacych produkty z obowigzku przeprowadzania wtasnych kontroli i testéw w zwiazku z duza liczbg potencjal-
nych czynnikéw wptywajacych na produkt w trakcie przetwarzania i uzytkowania. Wymienimy wszelkie czesci, ktore nie nadaja sie do uzytku z powodu wadliwych materiatéw. Wymiana nie nastepuje w przypadku uszkodzen powstatych podczas transpor-

tu i przechowywania lub niewtasciwego montazu ani ich konsekwencji.

ROZWIAZANIA FIRMY HAUFF-TECHNIK

Specyfikacja Przewody elektryczne i telekomunikacyjne wchodza do budynku, docierajac do gtéwnej rozd-
zielni przez $ciane z pustakéw wypetnionych betonem z membranowym uszczelnieniem.

Wyzwanie Gtéwnym wyzwaniem byto utrzymanie integralnosci warstwy wodoszczelnej, poniewaz wraz z
podtaczeniem medidw przez sciane ptyta przykrywata grunt od géry i stawata sie niedostepna.

Rozwigzanie Rozwiazaniem dla klienta okazato sie natozenie warstwy wodoszczelnej przez innego wyko-
nawce, a nastepnie wykonanie otwordéw przelotowych, aby zapewnic¢ wejscie dla wymaganych
mediow.

Nastepnie dookota przewiertu za pomoca wodoodpornych ztaczy srubowych wkrecono kotnierz
nascienny Hauff-Technik DFK i zaaplikowano $rodek uszczelniajacy. W ciagu kilku minut do pro-
duktu DFK lub DG dotfaczono pokrywe systemowa firmy Hauff Technik, a nastepnie pracownicy
KME Services podpieli przewody do pokrywy systemowe;j.

HSI 150 — DFK

Zastosowane produkty HSI 150-DG

KES-M 150-D

Hauff-Technik GmbH & Co. KG tel. +49 7322 1333-0
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